Olajmentes SCROLL kompresszorok
1,5 kW - 37 kW (140 - 3300 liter/min)
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@ Szerkezeti 6sszetétel

Kompresszor haz

HiitGventilator Kompresszorhaz Hiitéventilator

All6 fix csigatekercs

Forgd tekercs

Forgd csigatekercs

Olajmentes SCROLL kompresszor mikddési elve:

A forgd csigatekercs az abran lathatd médon 1-2-3-4 mddon
forog. A leveq6t a forgd tekercs az allé tekercs kozotti térbe
szivja, a kompressziés kamra térfogata fokozatosan csdkken,
majd az all6 tekercs kdzepén tavozik a komprimalt levegd...

. % All6 tekercs
Excentrikus tengely

Témitések
eTermék jellemzéi

TUV mindsités, ISO 8573-1 szerint 0 osztalyd olajmentes sliritett levegd

Magas energia hatékonysag, magas fajlagos teljesitmény

®
]
@ 10 000 iizemdraig karbantartds mentes
® 2o garancia

® akir folyamatos miikédés karbantartasig, élettartam csékkenés nélkiil

@ Csendes, az egész rendszer, pl. a 3,7 kW-os a HANDE SCROLL olajmentes
kompresszor esetében kevesebb mint 59dBA

@ Normal munkakériilmények kozétt a fo egység vibracidja kisebb mint 7,1 mm/s . ; . g
Vizszintes elrendezés Fiiggbleges elrendezés

@ Technikai adatok

Mator power Air displacement Max. pressure . : " External dimensions Weight
Model KW/HP L/min MPa Air supply connection (L*'W*H)mm kg
AP1.5-8 15/2 140 357*318*293 16
AP2.2-8 2.2/3 240 0.8 357*324°293 17
AP3.7-8 3.7/5 410 357*360°301 21
R1/2
AP1.5-10 1.5/2 120 357°318%293 16
AP2.2-10 2.2/3 200 1.0 357"324*293 17
AP3.7-10 3.7/5 340 357°360°301 20

* Barmilyen kulénleges igény esetén keressen és talalunk megoldast



HANDE SCROLL 1,5 - 3,7 kW

Letisztult, esztétikus megjelenés, konnyli kezelhetdség




@ Részegységek

1. Motor 4, Légtartaly
2. Sliritéegység 5. Leveg®s csatlakozas

3. Zajszigetelt szekrény 6. Szekrény gérgék

ey

Tisztitsa meg slritett levegojet
1SO 8573-1
Szilérd szlirés  Harmatpont Olajtartalom

<0.01lwm -20~-70<  CLASSO

@ Termék jellemzék

cgﬁ‘;s the lowest
anareadt noise reaches

0.3

Nagyon kicsi Csendes
helyigény
Rezgéscsillapitott Kénny(
kezelhetGség

e Technikai adatok

Model Motor power  Power supply Air displacement Control mode Exhaust pressure  Ajr '5U|3F|V' Air receiver External dimensions Weight le“i‘”
KW/HP ViHz L/min MPa connection L [L*W"Himm kg dB{A)
APLS5-BA / 540°540° 770 110
1572 140 i | 5143
AP1.5-8B 40 540°540*1190 160
AP2.2-BA / 5407540*770 115
{2273 240 08 | | e
AP2.2-8B 40 540°540*1190 165
AP3.T-8A / 5407540 170 120
1 37/5 410 T 1 55+3
AP3.7-8B 40 540°540°1190 170
I 380V/50Hz Auto control Rcl/2 ] I I
APLS5-10A i 540°540" 770 110 5143
1 1572 120 . I |
AP1.5-10B 40 54075401190 160 52+3
AP2.2-10A ! 540°540* 770 115
2273 200 10 1 1 1 54+3
AP22-108 40 540°540*1190 165
AP3.7-10A i 540°540* 770 120
3.7/5 340 + t 1 56+3

AP3.7-10B 40 540"540*1190 170

#\We can provide a lull fange ol custc ed overall solut cording 10 customer need you have any needs, plaase Wwact



HANDE SCROLL 7,5 - 18,5 kW

Rendkiviil hatékony, energiatakarékos,
gazdasagos, egyszerl és kényelmes

HANDE




‘@ Részegységek

15 kW-os integralt kompresszor levegd kezelGvel

1. Motor 5. Szlirésor
2. Slritoblokk 6. Szlir6egység
3. Légszaritd 7. Kompresszor szerkrény

4. Légszarito vezérld 8. Szaritd szekrény

Tisztitsa meg siiritett levegojét
ISO 8573-1
Szilard szlirés  Harmatpont Olajtartalom

<0.01m  -20~70c  CLASSO

@ Termék jellemzok

only
covers
0.6 EjE
m’ ———

Kis helyigény Nagy hatékonysag és Redundas miikodés Minimalis szervizkoltség
energiatakarékossag
Teljesitményhez Esetleges kompresszoregység A siiritéegység karbantartasi
képest kis alapteriilet Akdr tavfeligyeletes meghibasodasa esetén a tébbi  jntervalluma eléri a 2 évet
sziikséges finombeallitas egység tovabb miikédik.

Rendszer alkalmazas

Elelmiszer ipar

1990 Etel-Ttalgyartas...

1270mm

1010mm

1235mm | 1235mm),

Elektronika...

Gyogyszergyartas
Félvezetdgyartas

Laboratérium

@ Technikai adatok

Fimi Motor power Power supply  Air displacement Exhaust pressure Air supply External dimensions Weight Noise
g KW/HP V/Hz L/min Control mode MPa connection (L"WH)mm kg dBA)
APT.5-BA 1.5/10 820 Rc3/4 1235%680*1010 380 60£3
AP11-84 11/15 1230 1235*740*1270 500 61+3
T 0.8
APL5-8A 15/20 1540 Rel 1235°740% 1630 580 623
AP1R.5-BA 18.5/25 2050 1235°740*1990 660 62+3
| 380V/50Hz Auto control !
APT.5-10A 7.5/10 680 Re3/4 1235°680°1010 380 60x3
APL1-10A 11/15 1020 1235°740%1270 500 61+3
| 1.0 } {
AP15-10A 15/20 1360 Rcl 1235°740"1630 580 62+3
AP18.5-10A 18.5/25 1700 1235°740* 1990 660 62+t3

* Jelleze eqyéb igényét, pl. mas szin, sth, és taldlunk megoldast
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